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1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении 

которой разрабатывается проект планировки территории 

Климат города умеренно континентальный с определяющим влиянием 

континентальных воздушных масс умеренных широт. В летнее время приходят 

очень тёплые воздушные массы с юга и юго-востока, вызывающие жаркую 

засушливую погоду. Безморозный период составляет 112 суток. Весенние 

заморозки прекращаются в конце мая. Наиболее сильные морозы наблюдаются в 

декабре-марте. При вторжении морского воздуха умеренных широт с запада 

наблюдаются потепления, вплоть до оттепелей. Средняя максимальная высота 

снегового покрова 73 см, средняя глубина промерзания почвы 56 см. 

Среднегодовое количество осадков 525—550 мм. Грозы наблюдаются с мая по 

сентябрь (25—30 дней с грозой). Среднее значение влажности воздуха 74 %. 

Большую часть года преобладают ветры западного и юго-западного румбов. 

Максимальная повторяемость 26 % по юго-западному румбу, минимальная 5 % по 

северному. Среднегодовая скорость ветра 3-4 м/с, колебания по месяцам 

незначительные: от 2,6 до 5,1 м/с, при порывах 15 м/с. Штиль отмечается редко, в 

среднем 6—13 дней в году. 

 

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 

Земли для расположения линейного объекта представлены следующими 

категориями земель: 

• Земли населённых пунктов; 

• Земли сельскохозяйственного назначения; 

• Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

Отвод земли под строительство линейного объекта выполнен согласно 

своду правил СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений, СН 456-73 «Нормы отвода земель для 

магистральных водоводов и канализационных коллекторов». 

Ширина охранная зоны линейного объекта 6 м. 

 

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции с связи с изменением 

их местоположения 

В проекте планировки территории отсутствуют границы зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции с связи с изменением 

их местоположения. 
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4. Обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, проектируемых в составе линейных 

объектов 

 

Согласно пункта 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (далее РФ), действие градостроительных регламентов не 

распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения 

линейных объектов и (или) занятых линейными объектами. 

 

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами 

капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, 

строительство которого не завершено), существующими и 

строящимися на момент подготовки проекта планировки территории 

 

Границы проектных работ не пересекают сохраняемые объекты 

капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которые не завершены). 

 

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с объектами капитального 

строительства, строительство которых запланировано в соответствии с 

ранее утвержденной документацией по планировке территории 

 

Сведения о ранее утвержденной документации по планировке территории в 

границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

планировки, отсутствуют. 

 

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с 

водотоками, водоемами, болотами и т.д.). 

Согласно письму 649/06-09 от 10.09.2021 г. Отдела водных ресурсов по 

Удмуртской Республике Камского БВУ в границах исследований протекают 

следующие водные объекты: р. Коченшур, р. Чемошур и р. Симашур длиной 

менее 10 км, являющиеся левобережными притоками р. Убыть. 

Информация предоставлена ведомством на основании данных 

Государственного каталога географических названий.  

В соответствии с п.4 ст.65 Водного Кодекса Российской Федерации от 

03.06.2006 г. № 74-ФЗ ширина водоохранной зоны вышеназванных водных 

объектов длиной менее 10 км (реки Коченшур, Чумошур, Симашур) составляет 

50 метров. Ширина водоохранной зоны реки Убыть составляет 200 метром. 
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Ширина прибрежной защитной зоны всех рассматриваемых водотоков 

составляет 50 метров. 

По результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий 

(00506.2021.07-ИГМИ) трасса проектируемого водопровода на ПК31+07 

пересекает русло реки Симашур. Код водного объекта в ГВР: 

10010300112199000000730. Ширина русла реки по урезу воды в створе перехода 

трассы – 1,8 метров. Измеренная глубина на участке изысканий: средняя 0,21 

метров, максимальная 0,30 метров. 

Конец трассы проектируемого водопровода расположен севернее 

административных границ д. Чура вблизи реки Убыть. Минимальное расстояние 

от изыскиваемой трассы до русла водотока составляет 290 метров, таким образом 

водоохранная зона водотока не затрагивается при реализации проектных 

решений. 

Прокладка водопровода через русло реки Симашур предусмотрено 

методом горизонтально направленного бурения (ГНБ). Указанный метод 

обеспечивает прокладку инженерных сетей ниже дна водного бассейна с 

сохранением естественного гидрологического режима водотока и сложившейся 

экосистемы.  

Прокол грунта для подводного перехода через реку Симашур 

осуществляется за границами водоохранной зоны шириной 50 метров. 

8. Обоснование определения местоположения границ образуемого 

земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым 

земельным участкам, в том числе требований к предельным 

(минимальным и (или) максимальным) размерам земельных 

участков. 

При разработке проекта межевания за основу приняты проектные границы 

под зону планируемого размещения линейного объекта. 

Под зону планируемого размещения линейного объекта на период 

строительства предусмотрено: 

• установление публичного сервитута (ст.39.37 ЗК РФ); 

• использование земельного участка, находящегося в 

муниципальной/государственной собственности, без предоставления 

земельного участка и установления сервитута / публичного сервитута 

(п.1 п.п.3 ст. 39.23 ЗК РФ). 

 

8.1 Обоснование способа образования земельного участка 

Образование земельных участков и их частей по целевому назначению 

выполнено в соответствии со ст.39.37 и п.1 п.п.3 ст. 39.23 Земельного кодекса 

Российской Федерации.  

Выдержка из ст. 39.37: 

 «В порядке, предусмотренном настоящей главой, публичный сервитут 

устанавливается для использования земельных участков и (или) земель в 

следующих целях: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381486/3fbb2872451363579e7694966a367224be284102/#dst1969
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1) размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, 

водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, 

линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, если 

указанные объекты являются объектами федерального, регионального или 

местного значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, либо 

переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее 

располагались, для государственных или муниципальных нужд (далее также - 

инженерные сооружения)». 

Выдержка из п.1 п.п.3 ст. 39.23: 

 «Использование земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, за исключением земельных 

участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, может 

осуществляться без предоставления земельных участков и установления 

сервитута, публичного сервитута в следующих случаях: 

3) строительство временных или вспомогательных сооружений (включая 

ограждения, бытовки, навесы), складирование строительных и иных материалов, 

техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов 

федерального, регионального или местного значения». 

 

8.2 Обоснование определения размеров образуемого земельного 

участка 

Размеры образуемых земельных участков определены в соответствии с 

зоной планируемого размещения линейного объекта. 

 

8.3 Обоснование определения границ публичного сервитута, 

подлежащего установлению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Размеры границ публичного сервитута определены в соответствии с зоной 

планируемого размещения линейного объекта. 



Приложение 1 

Материалы и результаты инженерных изысканий 

 

Для разработки документации по планировке территории проект планировки 

территории, включая проект межевания территории, предназначенной для 

размещения линейного объекта «Водоснабжение деревни Чура Глазовского 

района Удмуртской Республики» ООО «ЛИТЦ» были выполнены инженерно-

геодезические, инженерно-геологические изыскания, инженерно-экологические 

изыскания и инженерно-гидрометеорологические изыскания. 

Результаты инженерно-геодезических изысканий (топографическая 

съемка М 1:500) приведены в графических материалах проекта планировки и 

проекта межевания территории. 

Техническое задание и программа на выполнение инженерно-геодезических 

изысканий приведены в Приложении 2.  

 

Результаты инженерно-геологических изысканий 

1. Инженерно-геологические условия площадки по совокупности факторов, 

указанных в приложении Г СП 47.13330.2016 относятся к III (сложной) категории 

сложности. 

2. В геологическом отношении до изученной глубины 6.0 м участок работ 

сложен отложениями четвертичной системы.   

3. По результатам инженерно-геологических изысканий в геолого-

литологическом разрезе участка выделено 4 инженерно-геологических элемента 

(ИГЭ) и один слой. Нормативные и расчетные значения физико-механических 

свойств грунтов приведены в таблицах 4 и 5 текстовой части.  

4. Нормативная глубина сезонного промерзания, рассчитанная по формуле 

5.5.3 СП 22.13330.2016, с учетом данных СП 131.13330.2020 (Строительная 

климатология) составляет: для суглинков и глин – 1,61 м. 

По степени морозной пучинистости при нахождении в зоне возможного 

промерзания:  



суглинки ИГЭ №2. 

 Rf*102 εfn по рис.6.9  

СП 

22.13330.2016 

 

суглинки ИГЭ 

№1 

0,15 0,018 слабопучинистый 

суглинки ИГЭ 

№2 

0,12 0,017 слабопучинистый 
суглинки ИГЭ 

№3  

0,57 0,060 среднепучинистый 
Расчет морозного пучения глинистых грунтов проведен в соответствии с 

п.6.8.3 формула 6.31. 

5. В период проведения полевых работ (октябрь 2021 г., сентябрь 2022г.) на 

участке проведения работ, всеми буровыми скважинами вскрыты грунтовые 

воды четвертичного горизонта. 

Грунтовые воды залегают на глубине 1.3-3.0 м от дневной поверхности, 

абсолютная от-метка появившегося и установившегося уровня грунтовых вод 

146.3-152.4 м. Водовмещающи-ми грунтами вскрытого водоносного горизонта 

являются отложения ИГЭ №3 (Кф<1). Водоупор до глубины 6.0 м не вскрыт. 

Грунтовые воды безнапорные.  

6. Грунтовые воды по результатам химического анализа проб воды, 

отобранных из скважин - вода гидрокарбонатная натриево-кальциевая, весьма 

пресная, умеренно жёсткая (жёсткость карбонатная) 0.4-0.5 г/л, рН=7.4-7.6 

(прил.П). 

Согласно результатам химического анализа (Прил. П) грунтовые воды по 

содержанию сульфатов - неагрессивны по отношению к бетонам марок по 

водонепроницаемости W4-W8, неагрессивны по отношению к бетонам марок 

по водонепроницаемости W8-W14 на портландцементе. По содержанию 

хлоридов грунтовые воды неагрессивны по отношению к арматуре 

железобетонных конструкций при постоянном погружении и при 

периодическом смачивании. Степень агрессивности к металлическим 

конструкциям– средняя. 

7. По степени агрессивности грунты ИГЭ №№1,2,3 (СП 28.13330.2017) 



неагрессивные ко всем маркам бетона на портландцементе, 

шлакопортландцементе и сульфатостойких цементах, неагрессивные к 

железобетонным конструкциям (прил.Н). 

По степени засоленности легкорастворимыми солями грунты ИГЭ №№1,2,3 

относятся к незасоленным. 

8. В пределах участка работ, к специфическим грунтам относятся техногенные 

отложения ИГЭ №1. 

ИГЭ №1.  Насыпной грунт – суглинок темно-бурый, тяжелый, полутвердый, 

незасоленный, с вкл. строительного мусора.  

Вскрыт скважинами №№1-5,8,10,12,13,23-26. Мощность слоя от 0.40 до 1.00 

м. Среднее значение числа пластичности – 15.80; показатель текучести 0.06; 

плотность – 1.82 г/см3. Расчетное сопротивление – 180 кПа. 

9. Данные измерений удельного электрического сопротивления и средней 

плотности катодного тока приведены в ведомости текстовых приложений (прил.Р), 

из которой следует, что грунты на участке обладают высокой степенью 

коррозионной агрессивности по отношению к углеродистой и низколегированной 

стали (ГОСТ 9.602-2016). 

10. Современная деятельность физико-геологических процессов и явлений, 

способных отрицательно влиять на устойчивость проектируемых сооружений, 

рассматриваемой территории, связана с близким залеганием грунтовых вод. 

11. Участок изысканий в районе, относятся к подтопленным территориям I-А 

– подтопленные в естественных условиях, согласно приложения «И» СП 11-105-

97, часть II.   

Согласно СП 22.13330.2016 п. 5.4.8 участок изысканий относится к 

естественно подтопленным территориям. 

12. Согласно СП 115.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 22-01-

95 «Геофизика опасных природных воздействий», таблица 5.1, по категории 

опасности процесс подтопление оценивается как весьма опасный. 



13.  Удмуртская Республика расположена в пределах зон, 

характеризующихся сейсмической интенсивностью менее 6 баллов (СП 

14.13330.2018, приложение А - примечание). 

14. Согласно СП 115.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 22-01-

95 «Геофизика опасных природных воздействий», таблица 5.1, по категории 

опасности процесс сейсмичности оценивается как умеренно опасный. 

15. Районирование территории на участках изысканий согласно СП 

20.13330.2016, приложение Е: 

Снеговой район (СП 20.13330.2016, СП 131.13320.2020 карта №1 приложение 

№Е) – V; 

Ветровой район (СП 20.13330.2016, СП 131.13320.2020 карта №3 приложение 

№Е) – I; 

Гололедный район (СП 20.13330.2016, СП 131.13320.2020) – II. 

Строительно-климатическая зона – IВ, дорожно-климатическая зона - III. 

16. Группа грунтов по трудности разработки приведена в табл.6.  

Таблица 6 – группа грунтов по трудности разработки 
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слой 

1 
Почвенно-растительный слой п. 9а 

1 
Насыпной грунт – суглинок темно-бурый, тяжелый, 

полутвердый, незасоленный, с вкл. строительного мусора. 
п. 35г 

2 
Суглинок коричневый, тяжелый, полутвердый, незасоленный, с 

линзами песка.   
п. 35в 



3 
Суглинок бурый, легкий, тугопластичный, незасоленный, с 

прослоями песка. 
п. 35б 

4 
Суглинок коричневый, легкий, мягкопластичный, с прослоями 

песка. 
п. 35а 

Техническое задание и программа на выполнение инженерно-геодезических 

изысканий приведены в Приложении 3.  

 

Результаты инженерно-экологически изысканий 

В результате проведенных исследований установлено, что состояние 

основных компонентов окружающей среды на территории предполагаемого 

строительства объекта: «Водоснабжение деревни Чура Глазовского района 

Удмуртской Республики» соответствует допустимым нормам строительства 

инженерных сооружений технического назначения. 

Экологическая ситуация на участке изысканий – стабильная, состояние 

окружающей среды – удовлетворительное. 

Почвы и грунты 

1. Валовое содержание всех исследованных химических элементов в 

почвенных образцах, отобранных на территории проведения изысканий, не 

превышает установленные ПДК/ОДК для суглинков согласно СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

2. Среднее валовое содержание исследованных элементов, за исключением 

установленных концентраций кадмия, не превышает ориентировочные фоновые 

значения, установленные для дерново-подзолистых почв с суглинистым 

механическим составом, согласно СП 11-102-97 «Инженерно-экологические 

изыскания для строительства». Среднее содержание кадмия превышает 

ориентировочные фоновые значения на 25%, но существенно ниже порога ПДК. 

3. Отношение между максимальными и минимальными значениями валового 

содержания тяжелых металлов в почве характеризуется малым диапазоном 

вследствие этого, можно сделать вывод, что распределение загрязняющих веществ 



в границах исследований является относительно равномерным без очагов 

загрязнения. 

4. Проведенные исследования почвы на наличие загрязнения органическими 

соединениями (нефтепродукты и бенз(а)пирен) не выявили превышений 

гигиенических нормативов. 

5. Степень загрязнения почвы неорганическими веществами (кадмием, 

медью, никелем, свинцом, цинком, мышьяком и ртутью) на рассматриваемой 

территории относится к слабой категории загрязнения в соответствии с таблицей 

4.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

6. По степени микробиологического и паразитарного загрязнения почва на 

рассматриваемой территории относится к категории чистых в соответствии с 

таблицей 4.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

7. По степени химического загрязнения почвы согласно значению 

суммарного показателя загрязнения (Zс) исследованная территория относится к 

допустимой категории загрязнения в соответствии с таблицей 4.5 СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

8.  На основании полученных результатов в ходе проведения инженерно-

экологических изысканий можно сделать вывод, что рассматриваемая территория 

земельного участка может использоваться без ограничений. 

Атмосферный воздух 

Анализ результатов расчета качества атмосферного воздуха по определяемым 

показателям демонстрирует, что установленные значения фоновых концентраций 

находятся в пределах нормы согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», раздел 1. 

Радиационный фон участка 



По результатам исследований установлено, что поверхностных 

радиационных аномалий на территории участка изысканий не обнаружено. 

Полученные показатели соответствуют гигиеническим нормативам СП 2.6.1.2612-

10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 

(ОСПОРБ 99/2010)», что позволяет характеризовать радиационную обстановку на 

участке изысканий как благополучную. 

Подземные воды 

В исследованных пробных образцах превышения гигиенических нормативов 

по определяемым показателям не выявлены. Питьевая вода нецентрализованных 

источников питьевого водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

Поверхностные воды 

По результатам лабораторных исследований пробных образцов 

поверхностных вод установлено превышение в реке Чемошур показателя 

биохимического потребления кислорода (БПК-5), а в реке Симашур показателя 

биохимического потребления кислорода (БПК-5) и химического потребления 

кислорода (ХПК) в соответствии с установленными нормативами СанПиН 

2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных 

объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что говорит о 

существенном антропогенном загрязнении рассматриваемых водных источников. 

Стоит отметить повышенное содержание нитратов в реке Симашур, концентрации 

которых при учете погрешности в сторону увеличения превышают установленные 

ПДК. Использование исследованных водоемов (р. Чемошур, р. Симашур) в 

хозяйственно-питьевых и рекреационных целях запрещено, ввиду несоответствия 

санитарно-гигиеническим нормативам.  

Зоны с особыми условиями использования территорий 



В соответствии с картографической основой зон с особыми условиями 

использования территории Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии (источник - https://pkk.rosreestr.ru/) территория 

исследований расположена или пересекает:  

- охранную зону газораспределительной сети с кадастровым номером 

18:28:000000:376. Руководствоваться требованиями Постановления Правительства 

РФ от 20.11.2000 N 878 (ред. от 17.05.2016)"Об утверждении Правил охраны 

газораспределительных сетей"; 

- охранную зону объекта электросетевого хозяйства-воздушной линии 

электропередачи - ЛЭП-10 кВ ф.5 ПС Бройлерная с отпайками. Руководствоваться 

ограничениями Правил установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ №160 от 

24.02.2009; 

- охранную зону волоконно-оптической линии связи "Яр-Глазов" на 

территории Глазовского района Республики Удмуртия. Руководствоваться 

требованиями Постановления Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578 "Об 

утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации"; 

- охранную зону линии электропередачи воздушной газопровода-отвода 

"Оханск-Киров" км 132,0 - км 230,2. Руководствоваться ограничениями Правил 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009; 

- охранную зону газопровода "Оханск-Киров" км 132 - км 230,2. 

Руководствоваться правилами охраны магистральных газопроводов, 

утвержденным постановлением Правительства №1083 от 08.09.2017. 

- охранную зону объекта электросетевого хозяйства-воздушной линии 

электропередачи ЛЭП-110 кВ «Звездная-Яр» (от опоры №9 до опоры №82). 

Руководствоваться ограничениями Правил установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

https://pkk.rosreestr.ru/


расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ №160 от 24.02.2009; 

- охранную зону ЛЭП (ВЛ)-220 кВ «Звездная – Фаленки» цепь 1,2 на 

территории МО "Глазовский район". Руководствоваться ограничениями Правил 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009; 

- охранную зону ЛЭП-0,38 кВ от ТП-98 ф.1 до оп.№3, ф.2 до оп.№22, ф.3 до 

оп.№7, ф.4 до оп.№9, ф.5 до оп.№10, инв. №1276, адрес объекта: Удмуртская 

Республика, Глазовский район, д. Чура. Руководствоваться ограничениями Правил 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009; 

- охранную зону газопровода, назначение: сооружения коммунальной 

инфраструктуры, протяженность 5063,4 пог.м, инв.№94:210:002:000048590. 

Руководствоваться требованиями Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 

N 878 (ред. от 17.05.2016)"Об утверждении Правил охраны 

газораспределительных сетей". 

Согласно графической части Генерального плана муниципального 

образования «Кожильское» Глазовского муниципального района Удмуртской 

Республики «Схема планируемых границ функциональных зон. Схема 

планируемого размещения объектов капитального строительства местного 

значения. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС 

природного и техногенного характера» территория изысканий располагается в 

границах охранной зоны объектов инженерной инфраструктуры и санитарного 

разрыва от транспортных коммуникаций. 

 

 

 

 



Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий 

Объект «Водоснабжение деревни Чура Глазовского района Удмуртской 

Республики» располагается на территории Удмуртской Республики, Глазовского 

района, д. Чура. 

По схематической карте климатического районирования территории 

Российской Федерации для строительства район работ относится к строительно-

климатическому подрайону IВ. 

Водотоки, протекающие на изыскиваемой территории, относятся к бассейну 

реки Убыть (бассейн реки Чепца). 

Трасса водопровода пересекает водотоки. Переходы трассы трубопровода 

через водотоки относятся к I группе сложности согласно таблице Д.1 

СП 482.1325800.2020. 

На основании выполненных инженерно-гидрологических работ и расчетов по 

изыскиваемой трассе в створах переходов через водотоки рекомендуется принять 

следующие характеристики: 

Водоток 

Площадь 

водосбора, 

км2 

Хар-ка 

Обеспеченность, % 

1 % 2 % 5 % 10 % 

Лог №1 

ПК8+24 
1,78 

Q, м3/с 5,15 4,58 3,40 2,73 

Н, м БС 155,70 155,66 155,57 155,51 

Лог №2 

ПК15+51 
0,76 

Q, м3/с 3,59 3,19 2,37 1,90 

Н, м БС 157,62 157,60 157,55 157,49 

Лог №3 

ПК22+26 
0,81 

Q, м3/с 5,37 4,78 3,54 2,85 

Н, м БС 156,22 156,20 156,15 156,10 

Река 

Симашур 

ПК31+07 

4,87 

Q, м3/с 17,4 15,5 11,5 9,20 

Н, м БС 154,95 154,93 154,83 154,75 

Конец трассы водопровода для качественного водоснабжения д. Чура 

расположен вблизи реки Убыть, минимальное расстояние от изыскиваемой трассы 

до русла водотока составляет 0,29 км. Превышение отметок трасс над урезом воды 



водотока составляет 4,1–7,5 м, над отметками ГВВ – 2,1–5,7 м. Таким образом, 

трасса находится вне зоны влияния высоких вод реки Убыть. 

Границы предельных отступлений бровок берегов реки Симашур в створе 

перехода трассы трубопровода за период прогноза 50 лет составляют для правого 

берега – 7,0 м, для левого берега – 4,2 м. Размыв дна в створе перехода трассы 

возможен до отметки 153,56 м БС. 

Поскольку прокладывание коммуникаций предполагает преобразование 

окружающей территории, то следует отметить, что при любом антропогенном 

воздействии возможна активизация эрозионных процессов в логах, что угрожает 

целостности и безопасности коммуникаций. С целью предотвращения 

негативного воздействия эрозионных процессов в логах рекомендуется 

предусмотреть защитные мероприятия. 

При принятии проектных решений следует учесть, что при антропогенном 

вмешательстве в окружающую среду при строительстве интенсивность и 

направленность водной эрозии на участке изысканий изменятся. Проектом 

предусмотреть укрепления, препятствующие активизации размывов с 

последующим ежегодным регулярным мониторингом за состоянием сооружений 

после периодов высокой водности. На период строительства и эксплуатации 

объекта рекомендуется проведение мониторинга за развитием водноэрозионных 

процессов на участке переходов (несколько раз в год перед и после периодов 

высокой водности (весеннего половодья, каждого дождевого паводка, а также 

перед установлением снежного покрова). При необходимости проводить 

мероприятия по ликвидации, предупреждению водной эрозии и развитию 

русловых процессов, угрожающих проектируемому объекту. 

Трасса водопровода для качественного водоснабжения д. Чура частично 

находится в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки 

Симашур, за пределами водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек 

Убыть и ручья Новочурский. 

На участок изысканий, попадающий в водоохранную зону и прибрежную 

защитную полосу водотока обратить внимание при проектировании, 



предусмотреть необходимые мероприятия в соответствии с нормативными 

документами. 

Согласно приложениям Б, В СП 11-103-97 и приложению Б 

СП 482.1325800.2020 к опасным метеорологическим процессам и явлениям на 

рассматриваемой территории относятся: сильный ветер, дождь со слоем осадков 

более 50 мм за 12 ч и менее, очень сильный снег, крупный град, сильная метель, 

гололед. 

Согласно приложениям Б, В СП 11-103-97 и приложению Б 

СП 482.1325800.2020 к опасным гидрологическим процессам и явлениям на 

рассматриваемой территории относятся: половодье , паводок, русловые 

деформации. 

Остальные опасные гидрометеорологические процессы и явления 

(наводнение, цунами, ураганные ветры, смерчи, снежные лавины, снежные 

заносы, селевые потоки, переработка берегов) на изыскиваемой территории 

отсутствуют. 

Техническое задание и программа на выполнение инженерно-геодезических 

изысканий приведены в Приложении 5. 
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